
Essence T.H.T. : Pin Maritime
Lames avivées, bords droits

90% de la livraison en longueur 2.4m et 10% en longueurs 1.2m et 1.8m.
Bois Certifiés PEFC

Bardage pose claire voie
Fixation apparente

Classe emploi 3a 3b
Longueurs coupées d'équerre selon bois disponibles

Pose selon DTU 41-2 



Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau,
confère de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.

 - durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle

- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement




BOIS BRÛLÉ
G A M M E  D U R A M E N  

Design et Naturel

Une technique artisanale pour
aspect structuré et un produit

naturel

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.



Jouen Frères ZAC des Pâtis 56910 St Nicolas du Tertre
Tel 02 97 93 78 00

contact@jouen-freres.fr / www.jouen-freres.fr

INFORMATIONS

PRODUIT :

Le bois brûlé est un produit naturel

qui change avec le temps, ce qui

lui offre une toute autre apparence

après plusieurs années

d'exposition.
 C'est pourquoi nous ne pouvons

pas vous garantir l'aspect de ce

produit.
Cependant nous vous

garantissons un produit naturel

sans entretien.

18x45mm
18x90mm
18x135mm
18x180mm
25x45mm
25x90mm
25x135mm
25x180mm

Pin Maritime T.H.T. : 

SECTIONS : 

VUE DÉTAIL PRODUIT :

Pin maritime  T.H.T. / 25x135mm

- finition brossée 

OPTIONS : 


