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Pose
selon

DTU 41.2

BOIS DE GRANGE
 Bardage aspect bois de récupération

GAMME

Depuis 1981
Le Bois Naturel,  Sain et Durable
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Fixation pointes apparentes

Raboté sur les 4 facesPose Horizontale / Verticale

Rainure-languette en bout de lame

Toutes longueurs selon bois disponibles entre 3.00 ml et 5.40 ml

Nos essences de bois T.H.T.

  ÉPICÉA

20 x 135 mm

Nos options disponibles

Débit sur liste - mise à longueur spécifique

 

 COMPOSITION du KIT
4 couleurs différentes avec une
répartition à 25% pour chacune des
couleurs S05 Noir - S21 Charcoal -
S10 Gris vieux bois - S20 Taupe
Lame brossée intense

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Classe
emploi
3a 3b

Réaction
au feu

D-s2, d0

Notre traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau,
dans un four pressurisé confère de nouvelles propriétés au bois.
       - Sans intrant chimique
       - Durabilité améliorée
       - Stabilité dimensionnelle
       - Augmentation de la classe emploi (Classe 3a 3b)
       - Surface grise et homogène plus rapidement

FINITION COULEUR : FINITION HABILLAGE :
Détail sur fiche

accessoiresHuiles et pigments naturels
Tenue longue durée
Entretien facile

RUBIO SATURABOIS

Finition structurée brossage intense, forme droite


