
LE BOIS BRÛLÉ
L e  b o i s  b r û l é  e s t  r é a l i s é  a v e c  u n e  t e c h n i q u e  j a p o n a i s e

a n c e s t r a l e  a p p e l é e  S h o u  S u g i  B a n  o u  Y a k i s u g i .  C e t t e  t e c h n i q u e

e s t  r é a l i s é e  s u r  d u  P i n  M a r i t i m e  T . H . T .

J O U E N  F R È R E S  V O U S  I N F O R M E

LA TECHNIQUE
U N E  M É T H O D E  N A T U R E L L E

Le bois brûlé est un produit naturel qui change avec le temps,

ce qui lui offre une toute autre apparence après plusieurs

années d'expositions. Nous vous garantissons un produit

naturel, sans aucun entretien. 

Cette technique originaire du japon s'est développée à partir

du XVIIIème siècle. 

Le bois utilisée est généralement du Cèdre du Japon (le

sugi). Il doit être sec et débité en planches. 

Le processus suit des étapes importante : 

1- trois planches liées entre elle pour former une cheminée

2- la cheminée est posée sur un foyer

3- la chaleur fait évaporer l'eau

4- le cheminée brûle d'un côté, puis est retournée de l'autre

côté pour rendre homogène le brûlage

5- ensuite, les planches en feu sont plongées dans l'eau

afin de stopper la combustion

Nous avons réinterprétés cette technique traditionnelle et

artisanale avec la spécificité des bois thermo chauffé.

L A  M É T H O D E  T R A D I T I O N N E L L E

Nous utilisons du Pin Maritime T.H.T. origine France.

L'avantage est que le bois thermo chauffé possède déjà

une hygrométrie basse et est stabilisé dans ses

dimensions par le traitement thermique.

L E S  A V A N T A G E S  D E  N O T R E  M É T H O D E
B O I S  B R U L É  1 0 0 %  F R A N Ç A I S .

Bardage en bois brûlé utilisé pour la réalisation d'une Tiny House 

Bardage en bois brûlé utilisé pour la réalisation d'une Tiny House 

Bardage en bois brûlé utilisé pour la réalisation d'une Tiny House 



Nous proposons différentes sections pour tous

les projets en bords droits (pose verticale) ou un

bord biais (pose horizontale) : 

- 25x180

- 25x135

- 25x90

- 25x90

Ainsi que différentes finitions : 

- Brute

- Brossée

90% de la livraison en longueur 2.4m et 10% en

longueurs 1.2m et 1.8 m.

L E  B O I S  B R Û L É  B R O S S É
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Bardage en bois brûlé brossé en 25x180mm

Bardage en bois brûlé brossé en différentes largueurs Portails coulissant en bois brûlé 

Clôture en bois brûlé avec différentes largueurs


